- SchweiBbeginn. Dose nicht im Funkenspritzbereich abstellen.
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Technisches Datenblatt

Trenn-Spray

si l'ikonfrei
- verhindert Haften und Festbrennen
- schiitzt Schweil3diisen

Arbeitsvorbereitung:

Gerite, Gegenstinde oder Flichen vor dem Aufspriihen von Riickstinden séubern.
Diinnes, gleichmiBiges Einsprithen ergibt einen hochwirksamen Trennfilm,

Bitte beachten:

Anwendung nur bei guter Beliiftung. Bei Hohlkérpern, Behéltnissen und engsten
Raumen Zu- und Abluft bzw. sorgféltiges Ausliiften nach dem Sprithen vor

Verpackung
Trenn-Spray ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar.

Sicherheit
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber
50° C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flammen oder auf glithende Gegensténde sprithen. Von Ziindquellen
fernhalten — nicht rauchen. AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur in gut
beliifteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen. Berithrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
tragen.
Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmiill geben, sondern
restentleert der WertstoffsammIlung zufiihren.
Enthélt: Propan/Butan, Dichlormethan

Irreversibler Schaden méglich

Bleierzeugnisse: Walzblei, Rohre, Wolle, Drahte, Profile, Muffen
Zinnerzeugnisse: Létdréhte, mit/ohne  Fillung, Lotzinn  gegossen,  Zinnrohre
Kunststofferzeugnisse: Geruchverschliisse, Ablaufverbindungen, Stopfenventile, m./o. Uberlauf USt-IdNr. DE 122776134



